
®High speed (ultra) 20 inch - 1.500 tpm 

TECHNISCHE GEGEVENS
Werk breedte- Ø borstel

Borstel snelheid

Voltage

Frequentie

Borstel motor vermogen

Instelbare borstel druk

505

1500

220 - 240

50

1300

0÷5

1130x790x560

44

15

yes

<56

direct

Afmetingen (H x L x D)

Gewicht

Stroom kabel lengte

Aansluiting voor elektrische sprayunit

Geluidsniveau

Transmissie

mm

tpm

V

Hz

W

Kg

mm

kg

m

--

dbA

--

Electrisch
spray

systeem
(optioneel)

Geleiding
van de 
handle

Spoor
vrije

wielen

Handvat
(verneuwd)

Instelknop
voor de 

borsteldruk

Type Ref. No. Type Ref. No.

Elektrische  spray unit 00-256EL

OPTIONELE ACCESSOIRES

Pad “top line” 05-405-23

Professionele ultra-high-speed machine voor polijsten.
Ideaal voor de veel eisende professional.

Zeer sterke inductie motor voor een lange levensduur en topprestaties.
Direct drive.
Zuigt het stof weg d.m.v. een passieve afzuiging voor het optimaal polijsten
zonder invloeden van reststof.
Instelbare borsteldruk met de speciale stelknop.
Unieke zwevend pad systeem (patent pending).
Vernieuwd handvat, ergonomisch en innovatief, hoogte instelbaar (patent pending).
Lage werkhoogte voor het reinigen en polijsten onder lage delen.
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